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CHAINE D’ENERGIE DE L’AXE DE ROULIS DE LA CHEVILLE 
 
 
L’organisation de la chaîne d’énergie est la suivante : 

 

ALIMENTER CONVERTIR TRANSMETTRE DISTRIBUER 

Chaîne d’énergie 

Réducteur 

Adapter la vitesse de 

rotation et le couple 

AGIR 

Liaison pivot 

Réaliser le 
déplacement en 

tangage 
 

220V~ 
Transformer 

 220 V~ en 24 V-  

Alimentation Moteur électrique 

Convertir l’énergie 
électrique en énergie 

mécanique  
(mvt de rotation) 

Hacheur 

Distribuer 
l’énergie 

électrique au 
moteur 

Position axe 

 Moteur 

Position axe 

Réducteur 

Commande des 

interrupteurs 

Cheville 
position initiale 

Cheville  
position finale 

Réducteur 

Adapter la vitesse de 

rotation et le couple 

Liaison pivot 

 Réaliser le 
déplacement en 

roulis 

 

Moteur électrique 

Convertir l’énergie 
électrique en énergie 

mécanique  
(mvt de rotation) 

Hacheur 

Distribuer 
l’énergie 

électrique au 
moteur 

Position axe 

 Moteur 

Position axe 

Réducteur 

 

Régulateur 

Distribuer l’énergie 
électrique à la chaine 

d’information : transformer 
24 V- en 3,3 V- 

Axe de 

tangage 

Axe de 

roulis 

Courant  

Moteur 

Courant  

Moteur 

 
 

  



 Denis Guérin         crédits : ERM 2 / 7          TSI Eiffel Dijon 
 

 

1. Fonction ALIMENTER (Régulateur) 
 
Les composants utilisés dans la chaine d’information sont alimentés en 3,3 V continu.  
Le LM2674M permet d’obtenir une tension de sortie régulée à 3.3 V, 5 V ou 12 V et un courant maximal de 500 mA. 
Il se présente sous la forme d’un boitier SO 8 broches. 
La régulation se fait de la façon suivante en y ajoutant 5 éléments : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La photo ci-dessous montre la position des composants réalisant cette fonction. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonction Alimenter (Alimentation) 
 

Voir la documentation dans le fichier :  Régulateur LM2674 
  

Q1 Régul
ateur 
LM26
74M-
ADJ 

Q2 In
du
ct
an
ce 

Q3 15
0 



H 

Q4 Di
od
e 
ze
ne
r 



 Denis Guérin         crédits : ERM 3 / 7          TSI Eiffel Dijon 
 

 

2. Fonction MODULER (Hacheurs) 
La photo ci-dessous montre la position du composant réalisant cette fonction. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les 2 hacheurs nécessaires pour alimenter les 2 moteurs des 2 axes sont réalisés par un seul composant : 
A3995 d’Allegro. 
 
 
 
 
 
 
 
Le A3995 est un double Hacheur 4 quadrants pouvant délivrer un courant maximal de 2,4A sous 36V. 
Il se présente sous la forme d’un boitier QFN 36 broches. 
 
Le schéma fonctionnel de ce composant est donné ci-dessous : 
 

 
Voir la documentation dans le fichier : Hacheur A3995-Datasheet.pdf 
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3. Fonction CONVERTIR  
La photo ci-dessous montre la position des 2 moteurs :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces moteurs sont des machines à courant continu (MCC). 
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4. Fonction TRANSMETTRE  
 
La photo ci-dessous montre le train d’engrenage pour l’axe de tangage : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les rapports de réduction sont donnés ci-dessous roulis (Roll) et tangage (pitch) : 

 
 
 

Ankle Pitch Module Z 
Coefficient 
de déport 

Entraxe de 
fonctionnement 

Rapport de 
réduction 

pignon_03_20 

0,3 

20 0 

15 4 
mobile_inf_1 - roue 80 0 

mobile_inf_1- pignon 
0,4 

25 0,214 
14,5 1,88 

mobile_inf_2 - roue 47 0,042 

mobile_inf_2 - pignon 
0,4 

12 0,564 
14,5 4,83 

mobile_inf_4 - roue 58 0,836 

mobile_inf_4 - pignon 
0,7 

10 0,541 
16,8 3,6 

roue_sortie_inf 36 0,603 

Rapport      130,85 
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Ankle Roll Module Z 
Coefficient 
de déport 

Entraxe de 
fonctionnement 

Rapport de 
réduction 

pignon_03_13 

0,3 

13 0 

13,95 6,15 
mobile_inf_1 - roue 80 0 

mobile_inf_1- pignon 
0,4 

25 0,214 
14,5 1,88 

mobile_inf_2 - roue 47 0,042 

mobile_inf_2 - pignon 
0,4 

12 0,564 
14,5 4,83 

mobile_inf_3 - roue 58 0,836 

mobile_inf_3 - pignon 

0,7 

10 0,541 

16,8 3,6 
support_denté 

36 0,603 
conico-cylindrique 

Rapport     201,3 

 

 
 
 

Chaine de transmission en tangage 
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Chaine de transmission en roulis 
 

 


